N SISTEMAS DE PROTECCION CATODICA: FOTOVOLTAICOS

La gama de equipos SPC ( sistemas de proteccion catddica ) pertenece a la familia de equipos empleados para protec-
cion catddica (EPC) por corriente impresa que consiste en unir eléctricamente |a estructura metalica a proteger con el
polo negativo de una fuente de corriente continua y el polo positivo con un dnodo que cierre el circuito.

Sirtronic dispone de una gran experiencia en la fabricacién de equipamiento para proteccion catddica por inyeccion de
corriente, adaptando sus productos a cada una de las necesidades de sus clientes, siendo esta una de sus principales
actividades.

Sectores principales de uso de esta gama de equipos:

——® Naval.

——@ Industrial.

——@ Almacenamiento, transporte y distribucion de carburante (gas&oil), agua, etc.
O Estructuras metalicas de obra civil.

GENERAL

La gama de los equipos SPC FOTOVOLTAICOS surge de la necesidad de instalar equipos de proteccion catddica en
lugares donde no se dispone de conexion a una acometida de corriente alterna.

La alimentacion de estos equipos se hace mediante baterias que son cargadas mediante el uso de paneles solares
fotovoltaicos.

Pueden operar con dos modos de funcionamiento:

——® Automético: estabilizacion con voltaje consigna o de referencia.
——@ Manual: estabilizacion de tension y corriente mediante potenciémetros.



FOTOVOLTAICOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Panel de control dotado de voltimetro, amperimetro y voltimetro de referencia, selector de funcionamiento auto
matico-manual y potenciémetros de enclavamiento tanto manual con automatico.
Regulacion de tension salida maxima ajustable desde 0 Vcc hasta méaximo.
Limitacion de corriente de salida maxima ajustable desde 0 A.

Interruptor automatico en la entrada y fusible en la salida.

Rizado maximo de salida <1%.

Filtro en la entrada del electrodo de referencia con aislamiento galvanico > de 2500V.
Arranque lento para evitar sobrecorrientes.

Rendimiento >90%.

Funcionamiento manual y automatico.

Impedancia de entrada para el electrodo mayor o igual a 1,5 teraohmios.
Cortocircuitable.

OPCIONES

Envolventes tanto metalicos como en poliéster adaptados a cada cliente.

Incorporacién ON/OFF.

Salidas 4-20mA en tensién y corriente de salida, asi como en la tensidn de referencia para telemetria.
Entrada 4-20mA o 0-10Vcc para telecontrol sobre el valor de consigna.

Bornes de medidas en panel para registros.

Alarmas de libre potencial para aviso de sub-sobrepotencial.

Posibilidad de regular con mas de un electrodo en modo automatico.

Indicador de intensidad minima en panel.

Posibilidad de configuracion personalizada de protecciones tanto para la entrada de red, de referencia y
salida.



